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工作简况

任务来源

本标准由湖南省林业科学院申请地方标准的立项，根据湖南省质量技术监督局下达的2018年度第1批湖南省地方标准制定项目计划（湘质监函[2018]61号），批准《退耕还湿农业面源污染治理技术规程》地方标准的制定。起止年限为2018年1月-2018年12月。
参与单位

起草单位：湖南省林业科学院

主要工作过程

标准项目下达后，编制工作组成员认真学习了中华人民共和国标准法、标准化工作导测汇编、标准制订、湖南省地方标准审查工作指南等有关文件资料，详细学习了GB/T1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则、《湿地植被修复技术规程》（DB34/T 2831-2017）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）、《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正版）、《湖南省湿地保护条例》、《湿地保护修复制度方案》等国家、地方相关行业标准，研究确定了标准编写的原则和项目实施方案，并以实验数据、调查材料依据，全面收集有关我省湿地生态修复技术资料，涉及退化湿地修复制度、湿地监测评价体系、人工湿地设计要求、人工湿地设计工艺等，同时向我省相关科研、教学以及技术人员征求、咨询并收集数据，完成了《退耕还湿农业面源污染治理技术规程》草稿，后经编制工作小组认真讨论、补充、完善，形成标准的征求意见稿。
本标准由湖南省林业科学院负责起草。

标准主要起草人

	表1 标准主要起草人及其所做工作

	姓名
	性别
	职务/职称
	工作单位
	任务分工

	徐佳娈
	女
	助理研究员
	湖南省林业科学院
	主持，标准文本编写

	田育新
	男
	研究员
	湖南省林业科学院
	参与，技术指导

	牛艳东
	男
	助理研究员
	湖南省林业科学院
	参与，技术指导

	宋庆安
	男
	教授级高工
	湖南省林业科学院
	参与，技术指导

	曾掌权
	男
	副研究员
	湖南省林业科学院
	参与，资料收集整理

	邓 楠
	男
	助理研究员
	湖南省林业科学院
	参与，资料收集整理


标准的编制原则

1、目的性

标准的编制具有目的性是编制的基本原则，需要在标准中有针对性的解决问题。

2、科学性有效性

标准中的技术要素是根据科研实践紧密结合实际应用而确定的，科学而客观地反映了退耕还湿的技术方法与效果。
3、适用性实践性

标准既要能够适合当地物种、水文、地形地貌等自然条件，也要兼顾考虑当地经济条件、社会人文等其他因素的影响，具有可操作性和应用的普及性。

4、先进性创新性

标准中的技术来源于新的科研实践和成熟的应用经验，具有先进性、创新性，按现实技术水平和实验条件均可达到，能提高退耕还湿治理农业面源污染水平。

5、经济性和社会生态效益

标准中的筛选物种中部分具有一定的经济价值，退耕还湿所在地形成良好的生态林及人工湿地景观，净化农业面源污染同时成为良好的休憩场所，还能吸引外地游客参观旅游，能够在近期和远期产生一定的经济性和社会生态效益。

6、统一性和协调性

本标准按照中华人民共和国标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》、GB/T1.2-2002《标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》及GB/T1.3-1996《标准化工作导则》的要求进行制订，在标准编写模板中编写。

三、标准的主要内容

本标准是根据湖南省退耕还林还湿试点工程项目建设的基本方法和成果编制，是退耕还林还湿方法规范化、标准化的规定，主要内容包括13章：
主要技术指标

第1章 范围：规定了本标准的主要技术内容和适用范围。

第2章 规范性引用文件：说明了本标准引用文件的版本及规范性。

引用了《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正版）、《湖南省湿地保护条例》、《湿地保护修复制度方案》、《湿地植被修复技术规程》（DB34/T 2831-2017）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）6个相关文件标准。

术语和定义：说明了适用于本标准的术语和定义。

其中，退耕还林还湿定义参考了《湖南省湿地保护条例》中对湿地和湿地范围的定义。

基本原则：说明了适用于本标准的基本原则。

第5章 选点：说明了选取退耕还湿位置的一般原则。
第6章 调查设计：

其中，参考了《湿地植被修复技术规程》（DB34/T 2831-2017）资源与环境现状调查中的湿地动植物现状调查和湿地环境现状调查，规定适合本标准退耕还湿的调查设计内容。

第7章 集、配水系统设计：说明了本标准集、配水系统的一般设计原则。
第8章 退耕还林还湿规模确定：

其中，退耕还林还湿规模确定中退耕还湿面积的设计参考了《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中“水域功能和标准分类”及《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）中“水力停留时间和表面水力负荷”的计算公式，结合我省退耕还湿的实际要求，规定了本标准退耕还湿设计面积规模的计算方法。

物种选择与配置：说明了适合各湿地类型植被恢复的物种选择和配置的一般原则及内容。

其中，参考了《湿地植被修复技术规程》（DB34/T 2831-2017）中不同类型湿地植被配置方法，设计并制定了适合本标准的各类型湿地不同物种的筛选与配置内容。

第10章 湿地植被恢复途径：说明了适用于本标准的湿地植被恢复的方法途径。
第11章 栽培方法：说明了适用于本标准不同植被的栽培方法。
试验方法

后期管护：

其中，参考了《湿地保护修复制度方案》中“健全湿地用途监管机制、健全湿地监测评价体系”等，规定了适用于本标准的后期管护方法。

检验现则

第13章 评估验收：

其中，参考了《湿地植被修复技术规程》（DB34/T 2831-2017）中“湿地植被修复验收”，并结合《湘江保护协调委员会办公室关于开展2017年湘江流域退耕还林还湿试点建设评估验收工作的通知》（湘江保护办[2017]4号）和湖南省林业厅颁布的《2018年湘江流域退耕还林还湿试点项目实施方案》中的试点建设编制方案的原则要求，规定了适用于本标准的退耕还湿建设后评估验收的标准。

四、主要试验或者验证的分析等

主要技术指标确定

本标准各项技术是长期从事我省湿地生态研究的权威科技人员从长期实践经验和研究成果中总结出来的先进适用性技术，并借鉴利用了国家、行业、地方层面上成熟的技术，针对性强，实用性广，对规范我省退耕还湿治理农业面源污染等具有重要意义。通过加大标准的宣传力度，普及标准实施，可极大地提高我省退耕还湿农业面源污染治理技术水平。
预期的经济效果

在提高湿地的生态功能和自我维持功能，有效保障区域生态安全的同时，退耕还湿工程建设，能够有效拦截农业面源污染、净化水质；在建设近期预计能够产生湿地植物、农产品等经济效益，远期预计能够产生生态旅游农村振兴等经济效益，构建以生态功能为主体，兼具生态景观和经济效益的湿地森林生态系统。
五、采标情况说明

本标准是专门针对我省退耕还湿治理农业面源污染的技术方法，是首个符合我省退耕还湿技术标准，属国内领先水平。
六、与有关现行法律、法规的关系

本标准符合现行的法律法规和强制性（国家、行业、地方）标准要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

由于本标准为地方性基本要求，在制定过程中经常进行沟通，本标准文本未见重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求、措施和建议

组织措施

本标准为推荐性省级地方标准。建议该标准正式发布实施时，及时组织有关单位宣传、推荐该标准。

技术措施

1、建议由省质量技术监督局印发该标准。    

2、建议举办由管理部门、设计单位、林业生态工程实施单位技术人员参加的培训班。

3、建议由标准编写单位专家负责编写实施该标准的宣传学习材料。
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